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QUADRO DE REVESTIMENTOS DOS AMBIENTES
NOME | PISO | PAREDES | FORRO
SALA DE ESTAR PISO CERAMICO MASSA UNICA + PINTURA S/ FORRO
QUARTO 1 PISO CERAMICO MASSA UNICA + PINTURA S/ FORRO
COZINHA PISO CERAMICO CERAMICA ATE H=1,50M + PINTURA S/ FORRO
SANITARIO PISO CERAMICO CERAMICA ATE H=1,50M + PINTURA S/ FORRO
CIRCULAGAO PISO CERAMICO MASSA UNICA + PINTURA S/ FORRO
QUARTO 2 PISO CERAMICO MASSA UNICA + PINTURA S/ FORRO
SERVICO PISO CIMENTADO MASSA UNICA + PINTURA S/ FORRO
RES. SUPERIOR PISO CIMENTADO MASSA UNICA + PINTURA S/ FORRO
QUANTITATIVO DE PORTAS
COD | QT | LARGURA (M) | ALTURA (M)] DESCRICAO
P12 1 0,700 2,100 Porta de abrir em aluminio (70x210cm)
P13 1 0,800 2,100 Porta de abrir em aluminio (80x210cm)
PO1 1 0,660 2,130 Porta de madeira semioca com forras de madeira (60x210cm)
P02 2 0,760 2,130 Porta de madeira semioca com forras de madeira (71x210cm)
QUANTITATIVO DE JANELAS
COD | QT | LARGURA (M) | ALTURA (M) | AREA (M?) |ALTURA DO PEITORIL (M)] DESCRICAO
Jo8 1 0,600 0,400 0,24 1,800 Basculante simples de aluminio e vidro
Jo3 1 1,100 1,200 1,32 1,000 Janela simples de aluminio e vidro
Jo3 1 1,100 1,200 1,32 1,000 Janela simples de aluminio e vidro
J04 1 1,500 1,200 1,80 1,000 Janela simples de aluminio e vidro
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NOTAS GERAIS

N7-4¢8 — 395

PLANTA DO RADIER N1-498 — 365
ESC. 1:50 3] 305 30 VIGA DE BORDA 1— DIMENSOES EM CENTIMETRO, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
ESC. 1:10
- 2— ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS:
N2-4¢8 — 306 |3O 30 | N3—498 — 146 —CONCRETO ESTRUTURAL C25, FATOR A/C < 0,60, CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I,
3o| 246 86 30 f CONSUMO DE CIMENTO > 280kg/m3 DE CONCRETO, DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO = 25mm.
634 5 1 —CONCRETO MAGRO fck > 10 MPa, CONSUMO DE CIMENTO > 200kgf/m3.
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NOTAS GERAIS

1— DIMENSOES EM CENTIMETRO, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2— ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS:
—CONCRETO ESTRUTURAL C25, FATOR A/C < 0,60, CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I,
CONSUMO DE CIMENTO > 280kg/m3 DE CONCRETO, DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO = 25mm.
—CONCRETO MAGRO fck 10 MPa, CONSUMO DE CIMENTO > 200kgf/m3.
—ACO CA-50 E CA-60
—BLOCO DE CONCRETO M—10, CLASSE C, fbk > 3,0 MPa

>
2>

3— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
—LAJE DO RESERVATORIO E CINTAS DE AMARRAGAO = 2,5cm
—RADIER = 4,5cm (INFERIOR) E 2,5¢cm (SUPERIOR)

4— ANTES DA CONCRETAGEM DO RADIER POSICIONAR OS FERROS VERTICAIS NAS POSIGOES INDICADAS..

5— TODOS OS BLOCOS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADOS COM ASSENTAMENTO EM JUNTAS
DE AMARRAGAO.
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Igé[:ﬁés IMPAR I;'g‘[zés PAR 6— A ESPESSURA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DEVE SER IGUAL A 1,0cm.

PAR. 08
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30 O 3
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ALEM DA ABERTURA DA ESQUADRIA.
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NOTAS GERAIS

1— DIMENSOES EM CENTIMETRO, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2— ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS:
—CONCRETO ESTRUTURAL C25, FATOR A/C < 0,60, CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I,

CONSUMO DE CIMENTO
—CONCRETO MAGRO fck

>
2

—ACO CA-50 E CA-60
—BLOCO DE CONCRETO M—10, CLASSE C, fbk > 3,0 MPa

53— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
—LAJE DO RESERVATORIO E CINTAS DE AMARRAGAO = 2,5cm

—RADIER = 4,5cm (INFERIOR) E 2,5cm (SUPERIOR)

280kg/m3 DE CONCRETO, DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO = 25mm.
10 MPa, CONSUMO DE CIMENTO > 200kgf/m3.

4— ANTES DA CONCRETAGEM DO RADIER POSICIONAR OS FERROS VERTICAIS NAS POSIGOES INDICADAS..

5— TODOS OS BLOCOS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADOS COM ASSENTAMENTO EM JUNTAS

DE AMARRACAO.

6— A ESPESSURA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DEVE SER IGUAL A 1,0cm.

7— TODAS AS CELULAS CONTENDO FERROS HORIZONTAIS OU VERTICAIS DEVERAO SER PREENCHIDAS
SOLIDAMENTE COM GROUT.

8— CINTAS DE AMARRAGAO:
—NOS CANTOS DAS PAREDES, A ARMAGAO DAS CINTAS DE AMARRAGAO DEVERA TER UMA DOBRA DE
NO MINIMO 30cm ANCORADA NA PAREDE PERPENDICULAR;

—0O COMPRIMENTO DE TRASPASSE DOS FERROS LONGITUDINAIS DEVERA SER DE, NO MINIMO, 48cm.

8— DEVERAO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS, COM A MESMA SEGAO E ARMADURA DA CINTA DE
AMARRAGAO, EM TODAS AS ABERTURAS DE ESQUADRIAS, PASSANDO SEMPRE 30cm PARA CADA LADO
ALEM DA ABERTURA DA ESQUADRIA.

LEGENDA

ESC. 1:25

(VISTA LATERAL x VISTA SUPERIOR)
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DIMENSOES DOS BLOCOS

(ESP x ALT x COMP)

BLOCO INTEIRO (9x19x39)
MEIO BLOCO (9x19x19)

COMPENSADOR A (9x19x9)
COMPENSADOR B (9x19x4)

BLOCO CORTADO (9x19x14)

BLOCO CORTADO (9x19x29)

1— CASO HAJA DIFICULDADE NO FORNECIMENTO, OS BLOCOS 2 E 3 PODERAO SER SUBSTITUIDOS PELO
BLOCO 1 CORTADO COM AS RESPECTIVAS DIMENSOES.

2— PELA MESMA RAZAO OU POR CONVENIENCIA DA OBRA A COMBINAGAO DOS BLOCOS 2+3 PODE SER
SUBSTITUIDA PELO BLOCO 6.

—EXEMPLO:

2 3 6
OO0 CT
2 |3 6

3— PARA CONSULTAR O QUADRO DE FERROS VER A FOLHA "06/07".
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NOTAS GERAIS

DIMENSOES EM CENTIMETRO, COORDENADAS E ELEVAGCOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS:
—CONCRETO ESTRUTURAL C25, FATOR A/C < 0,60, CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I,
CONSUMO DE CIMENTO > 280kg/m3 DE CONCRETO, DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO = 25mm.
—CONCRETO MAGRO fck > 10 MPa, CONSUMO DE CIMENTO > 200kgf/m3.
—ACO CA-50 E CA-60
—BLOCO DE CONCRETO M—10, CLASSE C, fbk > 3,0 MPa

>
2>

COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
—LAJE DO RESERVATORIO E CINTAS DE AMARRAGAO = 2,5cm
—RADIER = 4,5cm (INFERIOR) E 2,5cm (SUPERIOR)

ANTES DA CONCRETAGEM DO RADIER POSICIONAR OS FERROS VERTICAIS NAS POSIGOES INDICADAS..

TODOS OS BLOCOS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADOS COM ASSENTAMENTO EM JUNTAS
DE AMARRACAO.

A ESPESSURA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DEVE SER IGUAL A 1,0cm.

TODAS AS CELULAS CONTENDO FERROS HORIZONTAIS OU VERTICAIS DEVERAO SER PREENCHIDAS
SOLIDAMENTE COM GROUT.

CINTAS DE AMARRAGAO:

—NOS CANTOS DAS PAREDES, A ARMAGAO DAS CINTAS DE AMARRAGAO DEVERA TER UMA DOBRA DE
NO MINIMO 30cm ANCORADA NA PAREDE PERPENDICULAR;

—0O COMPRIMENTO DE TRASPASSE DOS FERROS LONGITUDINAIS DEVERA SER DE, NO MINIMO, 48cm.

DEVERAO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS, COM A MESMA SECAO E ARMADURA DA CINTA DE
AMARRAGAO, EM TODAS AS ABERTURAS DE ESQUADRIAS, PASSANDO SEMPRE 30cm PARA CADA LADO
ALEM DA ABERTURA DA ESQUADRIA.

LEGENDA

DIMENSOES DOS BLOCOS

ESC. 1:25

(VISTA LATERAL x VISTA SUPERIOR) (ESP x ALT x COMP)

1 = BLOCO INTEIRO (9x19x39)

2 = MEIO BLOCO (9x19x19)

= COMPENSADOR A (9x19x9)
4 = COMPENSADOR B (9x19x4)

5 = BLOCO CORTADO (9x19x14)

R

6 = BLOCO CORTADO (9x19x29)

CASO HAJA DIFICULDADE NO FORNECIMENTO, OS BLOCOS 2 E 3 PODERAO SER SUBSTITUIDOS PELO
BLOCO 1 CORTADO COM AS RESPECTIVAS DIMENSOES.

PELA MESMA RAZAO OU POR CONVENIENCIA DA OBRA A COMBINAGAO DOS BLOCOS 2+3 PODE SER
SUBSTITUIDA PELO BLOCO 6.

—EXEMPLO: 9 3

6
OO0 CT

PARA CONSULTAR O QUADRO DE FERROS VER A FOLHA "06/07".
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ELABORADO POR: FASE DO PROJETO:
Bruno Sampaio EXECUTIVO
CREA  BAB6733
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Tanisia Meire DETALH ES
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NOTAS GERAIS

1— DIMENSOES EM CENTIMETRO, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2— ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS:
—CONCRETO ESTRUTURAL C25, FATOR A/C < 0,60, CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I,

CONSUMO DE CIMENTO
—CONCRETO MAGRO fck

>
>

—ACO CA-50 E CA-60
—BLOCO DE CONCRETO M—10, CLASSE C, fbk > 3,0 MPa

3— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
—LAJE DO RESERVATORIO E CINTAS DE AMARRAGAO = 2,5cm
—RADIER = 4,5cm (INFERIOR) E 2,5cm (SUPERIOR)

280kg/m3 DE CONCRETO, DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO = 25mm.
10 MPa, CONSUMO DE CIMENTO > 200kgf/m3.

4— ANTES DA CONCRETAGEM DO RADIER POSICIONAR OS FERROS VERTICAIS NAS POSIGOES INDICADAS..

5— TODOS OS BLOCOS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADOS COM ASSENTAMENTO EM JUNTAS

DE AMARRACAO.

6— A ESPESSURA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DEVE SER IGUAL A 1,0cm.

7— TODAS AS CELULAS CONTENDO FERROS HORIZONTAIS OU VERTICAIS DEVERAO SER PREENCHIDAS
SOLIDAMENTE COM GROUT.

8— CINTAS DE AMARRAGAO:
—NOS CANTOS DAS PAREDES, A ARMAGAO DAS CINTAS DE AMARRAGAO DEVERA TER UMA DOBRA DE
NO MINIMO 30cm ANCORADA NA PAREDE PERPENDICULAR;
—0 COMPRIMENTO DE TRASPASSE DOS FERROS LONGITUDINAIS DEVERA SER DE, NO MINIMO, 48cm.

8— DEVERAO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS, COM A MESMA SEGAO E ARMADURA DA CINTA DE
AMARRAGAO, EM TODAS AS ABERTURAS DE ESQUADRIAS, PASSANDO SEMPRE 30cm PARA CADA LADO
ALEM DA ABERTURA DA ESQUADRIA.

LEGENDA

DIMENSOES DOS BLOCOS

ESC. 1:25

(VISTA LATERAL x VISTA SUPERIOR)

(ESP x ALT x COMP)

[ — 1 = BLOCO INTEIRO (9x19x39)
2 — 2 = MEIO BLOCO (9x19x19)
E O 3 = COMPENSADOR A (9x19x9)
E i 4 = COMPENSADOR B (9x19x4)
E 5 = BLOCO CORTADO (9x19x14)
6 —d 6 = BLOCO CORTADO (9x19x29)

1— CASO HAJA DIFICULDADE NO FORNECIMENTO, OS BLOCOS 2 E 3 PODERAO SER SUBSTITUIDOS PELO
BLOCO 1 CORTADO COM AS RESPECTIVAS DIMENSOES.

2— PELA MESMA RAZAO OU POR CONVENIENCIA DA OBRA A COMBINAGAO DOS BLOCOS 2+3 PODE SER
SUBSTITUIDA PELO BLOCO 6.

—EXEMPLO:

2 3 6
OO0 CT
2 |3 6

3— PARA CONSULTAR O QUADRO DE FERROS VER A FOLHA "06/07".

REVISAO POR

DATA EMISSAO

CONTROLE DE REVISAC

N* DOCUMENTO ESCRITORIO DE ENGENHARIA:
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ENPREENDINENTO: ~ TOCAL
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PROTO,
ENGENHARIA
FLABORADO POR: FASE DO PROJETO.
Bruno Sampaio EXECUTIVO
CREA: BA66733
DESENVOLVIDO POR: o

Bruno Sampaio

VERIFICADO POR:
Tanisia Meire

EMITIDO POR:
COPRO

ELEVACAO DAS PAREDES

DETALHES

DATA:
FEV/2023

N* DOCUMENTO CONDER:

FOLHA:

PADRAO HABITACIONAL_ENG 05/07

ESCALA:
INDICADA




NOTAS GERAIS

1— DIMENSOES EM CENTIMETRO, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2— ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS:
—CONCRETO ESTRUTURAL C25, FATOR A/C < 0,60, CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I,

PAREDE 12 LISTA DE BARRAS CONSUMO DE CIMENTO > 280kg/m3 DE CONCRETO, DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO = 25mm.
FSC. 1,25 CORTE 0-0 —CONCRETO MAGRO fck > 10 MPa, CONSUMO DE CIMENTO > 200kgf/m3.
© N ESC. 1:25 v | o | auant COMPRIMENTOS (cm) —ACO CA—50 E CA—60
L\ " | UNITARIOS | TOTAL —BLOCO DE CONCRETO M—10, CLASSE C, fok > 3,0 MPa
EXECUTAR O TRECHO INCLINADO DA PAREDE ﬁ FERROS VERTICAIS
COM BLOCOS DEVIDAMENTE CORTADOS ,
ASSENTADOS EM JUNTAS DE AMARRAGAO ) 11 10 1 160 160 5= COBRIMENTO DAS ARMADURAS'
— —LAJE DO RESERVATORIO E CINTAS DE AMARRAGAO = 2,5cm
3 N 2] 10 1 207 207
=) — —RADIER = 4,5c¢m (INFERIOR) E 2,5cm (SUPERIOR)
i} 3| 10 1 160 160
> - 4] 10 1 207 207 4— ANTES DA CONCRETAGEM DO RADIER POSICIONAR OS FERROS VERTICAIS NAS POSICOES INDICADAS..
>
5| 10 1 160 160
2|15 3 ] L 5— TODOS 0S BLOCOS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADOS COM ASSENTAMENTO EM JUNTAS
o| N55 Y. 4N54 15 6| 10 1 240 240
~ { 71 10 1 157 157 DE AMARRAGAO.
e ] 4
s s . N55—1495¢ /20~ 48 8| 10 1 160 160 6— A ESPESSURA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DEVE SER IGUAL A 1,0cm.
] 9| 10 1 240 240
ol 10 1 157 157 7— TODAS AS CELULAS CONTENDO FERROS HORIZONTAIS OU VERTICAIS DEVERAO SER PREENCHIDAS
mi SOLIDAMENTE COM GROUT.
11 10 1 160 160
2 I3 5 S = 12| 10 1 240 240 8— CINTAS DE AMARRAGAO:
Z 13| 10 1 157 157 —NOS CANTOS DAS PAREDES, A ARMACAO DAS CINTAS DE AMARRAGAO DEVERA TER UMA DOBRA DE
& ] 14| 10 1 160 160 NO MINIMO 30cm ANCORADA NA PAREDE PERPENDICULAR;
2|3 3 « | 15| 10 1 240 240 —0 COMPRIMENTO DE TRASPASSE DOS FERROS LONGITUDINAIS DEVERA SER DE, NO MINIMO, 48cm.
<<
>
16| 10 1 157 157
o | =71 10 1 160 160 8— DEVERAO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS, COM A MESMA SEGAO E ARMADURA DA CINTA DE
, s 5 o 8 10 1 27 227 AMARRACAO, EM TODAS AS ABERTURAS DE ESQUADRIAS, PASSANDO SEMPRE 30cm PARA CADA LADO
. A A A A DA ADRIA.
191 10 1 160 160 LEM DA ABERTURA DA ESQUADRI
_ 20| 10 1 227 227
s s 3 21| 10 1 160 160
] 22| 10 1 240 240 LEGENDA
| 23| 10 1 97 97
o s 3 24| 10 1 160 160
B 25| 10 1 240 240
! 26 10 o7 o7 DIMENSOES DOS BLOCOS
27| 10 1 160 160 ESC. 1:25
28| 10 1 187 187
29| 10 1 160 160 (VISTA LATERAL x VISTA SUPERIOR) (ESP x ALT x COMP)
o 30| 10 1 187 187
CINTAS DE AMARRAGAO L JC 1 1 = BLOCO INTEIRO (9x19x39)
31| 6.3 4 363 1452
NS4_406.3 — 343 32 5 15 8 220 2 - 2 = MEIO BLOCO (9x19x19)
o % 33| 6.3 4 363 1452 |:
283 3 5 15 48 220 3] O 3 = COMPENSADOR A (9x19x9)
35| 6.3 4 343 1372 I;
36 5 ” 18 572 ] 4 = COMPENSADOR B (9x19x4)
37| 6.3 4 303 1212 |:
5 | [ 5 = BLOCO CORTADO (9x19x14
38| 5 12 48 576 (9x19x14)
39 63 4 303 1212 6 ] 6 = BLOCO CORTADO (9x19x29)
40 5 12 48 576
41| 8.3 4 143 572
42 5 4 48 192 1— CASO HAJA DIFICULDADE NO FORNECIMENTO, OS BLOCOS 2 E 3 PODERAO SER SUBSTITUIDOS PELO
43| 63 " 363 1452 BLOCO 1 CORTADO COM AS RESPECTIVAS DIMENSOES.
PAREDE 13 44 5 15 48 720 2— PELA MESMA RAZAO OU POR CONVENIENCIA DA OBRA A COMBINAGCAO DOS BLOCOS 2+3 PODE SER
ESC. 1:25 45| 6.3 4 393 1572 SUBSTITUIDA PELO BLOCO 6.
46 5 16 48 768 —EXEMPLO:
EXECUTAR O TRECHO INCLINADO DA PAREDE ‘ 2 3 6
COM BLOCOS DEVIDAMENTE CORTADOS 47| 63 4 576 2304 cE B
ASSENTADOS EM JUNTAS DE AMARRAGCAO CORTE P—P 48| 6.3 4 385 1540 _
ESC. 1:25 49 5 42 48 2016
50| 6.3 4 203 812 2|3 6
a 51 5 7 48 336
% 52| 6.3 4 463 1852 3— PARA CONSULTAR O QUADRO DE FERROS VER A FOLHA "06,/07".
— 53 5 20 48 960
54| 6.3 4 343 1372
B 55 5 14 48 672
2 ~ | | 56 | 6.3 4 233 932
< 57| 5 8 48 384
S - CINTAS DE AMARRAGAO DO RESERVATORIO
2 g 58| 6.3 4 263 1052
= 59 5 10 48 480
L 60| 6.3 4 263 1052
) 61 5 10 48 480
ol N57 E AN56 15[7 62| 6.3 4 203 812
) 1% i 63 5 7 48 336
N83
| 65 5 7 48 336
3 2 3 S VERGAS E CONTRAVERGAS
& [7 66| 6.3 8 165 1320
A © 15
: o 4 67 5 18 48 864
o=
<<
3 2 3 > N83-785¢/20—48 :2 6‘2 : 1;2 ;’;Z
y 70| 6.3 8 175 1400
71 5 18 48 864
3 2 3
. o 72| 6.3 8 205 1640
) < S 73 5 22 48 1056 ) i }
REVISAO POR DATA EMISSAO DESCRIGAO
81 74| 6.3 4 134 536 —
3 2 3 75 s = 18 336 - - CONTROLE DE REVISAO
N* DOCUMENTO ESCRITORIO DE_ENGENHARIA:
/ 76| 6.3 4 145 580
77 5 8 48 384
3 2 3 78 | 6.3 4 114 456
79 5 6 48 288
4 80 6.3 8 115 920 m - GOVERNO SECRETARIA DE
3 2 3 81 5 12 48 576 Companhia de Desenvolvimento - Do ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO
Urbano do Estado da Bahia
82| 6.3 4 124 496
83 5 7 48 336
EMPREENDIVENTO: ~ LOCAL:
PADRAO HABITACIONAL BAHIA
& RESUMO DO ACO CA-50 (SOLDAVEL) PROETO:
") COMPRIM PESO ENGENHARIA
AGO (mm) (m) Kgf/m (Kgf) ELABORADO POR: _ FASE DO PROJETO:
NS6-496.5 — 233 CA-60 | 5 159.36 | 0.154 24.54 ?E'fungAg?:;TpalO EXECUTIVO
&) 173 \“’0 CA-50 | 6.3 306.60 | 0.245 75.12 o 7
10 54.24 | 0.617 33.47 DESENVOLVIDO POR: TITuLO:
N82-486.3 — 124 B .
runo Sampaio
PESO TOTAL (Kgf) 13312 P
e ELEVAGAO DAS PAREDES
anisia ieire DETALHES
EMITIDO POR:
COPRO
DATA: N DOCUMENTO CONDER: _ FOLAA: ESCALA:
FEV/2023 PADRAO HABITACIONAL_ENG 06/07 INDICADA




NOTAS GERAIS

71— DIMENSOES EM CENTIMETRO, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2— ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS:
—CONCRETO ESTRUTURAL C25, FATOR A/C < 0,60, CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II,

LAJE DO RESERVATORIO — FORMA QSET%HE TIPICO CONSUMO DE CIMENTO > 280kg/m3 DE CONCRETO, DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAGDO = 25mm.
ESC. 1:25 n —CONCRETO MAGRO fck > 10 MPa, CONSUMO DE CIMENTO > 200kgf/m3.
209 L9 ~AGCO CA—50 E CA—60
9 191 9 ~BLOCO DE CONCRETO M—10, CLASSE C, fok > 3,0 MPa
LAJE DO RESERVATORIO
3— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
® = T , _ ) —LAJE DO RESERVATORIO E CINTAS DE AMARRAGCAO = 2,5cm
S I_l —RADIER = 4,5cm (INFERIOR) E 2,5¢cm (SUPERIOR)
o
\CINTA DE AMARRAGAO
¥ b h = 10cm
(o]
LAJE DO RESERVATORIO — ARM. INFERIOR LAJE DO RESERVATORIO — ARM. SUPERIOR
ESC. 1:25 ESC. 1:25
[Te}
X
0o
"|3 »
< <
< ~
T >
M )
A [S]
%) o
e N3-706.3c/20-35 @ T N3-706.3c/20~35
§ 5r 1301 o/ E 2' c/"},a"“:s
N1-10@5¢ /13-204 <
S
213
L-
[Te)

REVISAO POR DATA EMISSAQ DESCRIGAO

CONTROLE DE REVISAO

N* DOCUMENTO ESCRITORIO DE ENGENHARIA:

- GOVERNO SECRETARIA DE
MLDER - Do ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

LISTA DE BARRAS — LAJE RESERV.

COMPRIMENTOS (cm)

N @ | QUANT. EMPREENDIMENTO: _ LOCAL:
UNITARIOS TOTAL PADRAO HABITACIONAL BAHIA
1 5 10 204 2040 —
2 5 15 144 2160 ' ENGENHARIA
3| 6.3 34 35 1190 ——— ———
FLABORADO POR: FASE DO PROJETO
Bruno Sampaio
RESUMO DO AGO (SOLDAVEL) CRCA BAG6733 P EXECUTIVO
COMPRIM. PESO DESENVOLVIDO POR: TTuL:
AGO (mm) (m) Kgf/m (Kgf) Bruno Sampaio
CA—60 5 42.00 |0.154 6.47 .
CA-50 | 6.3 11.90 | 0.245 2.92 ERIFICADO POR: LAJ E DO RESERVATORIO

PESO TOTAL (Kgf) 0.38 Tanisia Meire DETALHES

EMITIDO POR:
COPRO

N* DOCUMENTO CONDER: FOLHA: E

DATA: SCALA:
FEV/2023 PADRAO HABITACIONAL_ENG 07/07 | INDICADA
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LEGENDA:

— TUBULAGAO DE AGUA FRIA — PVC — PELA PAREDE E ENTRE FORRO
- - - — TUBULAGAO DE AGUA FRIA — PVC — PELO PISO E OU SOBRE A LAJE
RGB. — REGISTRO DE GAVETA BRUTO A.AP — ABASTECIMENTO AGUA—POTAVEL
RGC — REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA V.ESFER. — VALVULA ESFERA
RP. ~ REGISTRO DE PRESSAO P/ CHUVEIRO MAQ. — MAQ. DE LAVAR ROUPAS
BCA  — BACIA COM CAIXA ACOPLADA PIA — PONTO PARA PIA
LAV. — PONTO PARA LAVATORIO

NOTAS TECNICAS:

—AGUA — NA INSTALAGAO DE CONEXOES ROSCADAS, USAR FITA DE VEDAGCAO DO TIPO TEFLON.
—AGUA — O CALCULO DA REDE HIDRAULICA FOI EXECUTADO PELA FORMULA DE FLAMANT, OBEDECENDO AO ITEM 4.4.4.5 DA NBR 5626/1996

—AGUA — QUANDO FOR INEVITAVEL A MONTAGEM ROSCADA DE MATERIAIS, ATENTAR PARA COMPATIBILIDADE DO TIPO DE ROSCA UTILIZADA
—AGUA — TODA A REDE DE AGUA FRIA POTAVEL SERA EXECUTADA COM TUBOS E CONEXOES DE PVC, PONTA E BOLSA SOLDAVEL, MARROM,

—ARQUITETURA — A LOCALIZAGAO PRECISA DOS PONTOS DE AGUA, ESGOTO E REGISTROS, QUANDO EM PAREDES REVESTIDOS COM CERAMICA,
DEVE SER DETERMINADA NO LOCAL EM FUNGAO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO.

DARRMETURA A LOCALIZAGAO PRECISA DOS PONTOS DE AGUA, ESGOTO E REGISTROS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS COTAS DO
PROJETO ARQUITETONICO.

Céﬁg&k\%\fy%& ONDE EXISTIREM RALOS OU GRELHAS, OS PISOS DEVERAO TER DECLIVIDADE CONSTANTE DE 1% NO MINIMO.

—GERAL — AS TUBULAGOES ENVOLVIDAS EM ALVENARIA DEVERAO SER REVESTIDAS COM TELAS DE ARAME, DE MODO A GARANTIR A ADERENCIA
DA ARGAMASSA SOBRE SUA SUPERFICIE.

—GERAL — DEIXAR PASSAGENS NA ESTRUTURA, UTILIZANDO BUCHAS EXECUTADAS COM TUBOS DE PVC, COM NO MINIMO UMA BITOLA COMERCIAL
SUPERIOR AO DIAMETRO EXTERNO DA REDE.

—GERAL — NENHUMA TUBULAGCAO PODERA SER REVESTIDA SEM A EXECUGAO DOS TESTES PREVISTOS NA NORMA BRASILEIRA.

—GERAL — NUNCA AQUECER TUBULAGCOES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

—0O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE QUANTITATIVOS.

—PARA VEDAGAO DE ESGOTO DE BACIAS SANITARIAS, USAR SEMPRE BOLSA DE BORRACHA ESPECIFICA, EVITANDO O ATACAMENTO DA LOUGA COM
CIMENTO BRANCO OU EQUIVALENTE

—METAIS — REGISTROS, QUANDO EMBUTIDOS, TERAO ACABAMENTO CROMADO COMPATIVEL COM A LINHA DE METAIS SANITARIOS ADOTADA.
—TODOS 0S REGISTROS E VALVULAS SERAO CLASSE DE PRESSAO MINIMA DE 125 PSI.

—RESERVATORIO — INSTALAR TELAS NAS EXTREMIDADES DO EXTRAVASOR E AVISO PARA EVITAR A EVENTUAL ENTRADA DE PEQUENOS ANIMAIS OU
INSETOS NO INTERIOR DO RESERVATORIO.

—SUPORTAGAO — MUDANGAS DE DIREGAO DA REDE, QUANDO SUPORTADAS, APOIADAS NA ESTRUTURA OU SUBTERRANEAS, DEVERAO SER
DEVIDAMENTE ANC ORADAS

—SUPORTAGAO — NOS TETOS DOS PAVIMENTOS, DEVERA SER EXECUTADA COM BRAGADEIRAS DE ALUMINIO OU AGO GALVANIZADO A FOGO,
OBEDECENDO AS DISTANCIAS MAXIMAS DE ESOAGAMENTO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES

—SUPORTAGAO — DEVERA SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA.

—TRATAMENTO — A CAIXA DE GORDURA DEVERA SER LIMPA A CADA 300 DIAS, NO MAXIMO

—VENTILAGAO — AS EXTREMIDADES SUPERIORES DAS PRUMADAS DE VENTILAGAO PERMANECERAO ABERTAS E ESTARAO LOCALIZADAS NO PONTO

2Ot MAIS ALTO DO PREDIO, MANTENDO A MAIOR DISTANCIA POSSIVEL DE LOCAIS QUE POSSAM SER CONTAMINADOS POR GASES EMANADOS DA
HIDROMETRO
LCONEXAD VASOS SANITARIOS BEM COMO AS DUCHAS DE HIGIENE TERAO JOELHO C/ BUCHAMETALICA 920mmx1/2”
JOELHOS—  TODOS 0S JOELHOS DE ACABAMENTO PARA CONEXOES PIA, VASOS, CHUVEIROS SERAO DO TIPO C/ BUCHA METALICA.
REDE
~NBR 10843 — ABNT — TUBOS DE PVC RIGIDO PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS — ESPECIFICAGAO.
~NBR 10844 — ABNT — INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS
~NBR 5626 — ABNT — INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.
L4 z —NBR 5680 — ABNT — TUBOS DE PVC RIGIDO.
~ ’ —NBR 5688 — ABNT — SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO E VENTILAGAO — TUBOS E CONEXOES DE PVC, TIPO DN —
- .
REQUISISTOS.
PLAN IA BAIXA IN IALA A DE A UA-FRIA —NBR — 5648 — SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA— TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750 kPA, COM JUNTA SOLDAVEL — REQUISITOS.
~NBR — 8160 — SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO — PROJETO E EXECUGAO.
OB SERVAGAO
ESCALA: W/5O AS NORMAS INDICADAS SERVIRAM COMO PARAMETROS PARA A ELABORAGAO DOS PROJETOS, DEVENDO TAMBEM SER OBSERVADAS DURANTE A
EXECUGAO DA OBRA.
~TODAS AS TUBULAGOES HIDRAULICAS E ELETRODUTOS DEVERAO SER INSTALADOS NAS ABERTURAS DOS BLOCOS VAZADOS DURANTE A EXECUGAO DAS PAREDES EVITANDO O CORTE OU QUEBRA DOS
B S DEPOIS QUE AS PAREDES ESTIVEREM EXECUTADAS. NO CASO DE TUBULAGOES HIDRAULICAS E ELETRODUTOS INSTALADOS HORIZONTALMENTE DEVERAQ SER US BLOCOS CANALETA NO
LUGAR DOS BLOCOS VAZADOS
—
e
' = e
NGENHARIA & CONSULTORIA
REVISAO POR DATA EMISSAO DESCRICAO
(N.A)+3,10 +3,10 V.A)
RESERVATORIO SUPERIOR | RESERVATORIO SUPERIOR D
CONDER BN GOVERNO | scoremmsoe

(N.A)+0,20
TERREO

(N.AY+0,00
NIVEL TERRENO

0.30 +0,20 VA)
T ] e R G

+0,00\.A.)
NIVEL TERRENO

CORTE P01

ESCALA S/E

CORTE P02

ESCALA S/E

VISTA INTERNA

VEM DA REDE
E AGUA POTAV

MEDICAO EMBASA (HIDROMETRO)

ESCALA S/E

B DO ESTADOQO | DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

EMPREENDIMENTO: LOCAL:
PADRAO HABITACIONAL CASA TERREA

SALVADOR/BA

PROJETO:
PROJETO DE INSTALAGOES DE AGUA-FRIA

ELABORADO POR: FASE DO PROJETO:
ENG.RAMON VIEIRA

CREA: 68.566D/BA
CAU:

EXECUTIVO

DESENVOLVIDO POR:
ENG.RAMON VIEIRA

TITULO:

VERIFICADO POR: PLANTA BA|XA DE |NSTALAQ©ES
COPRO HIDRAULICAS AF

EMITIDO POR:
ESFERA

DATA: N' DOCUMENTO CONDER: FOLHA: ESCALA:
FEVEREIRO/2023 ARQ. CONDER - COPRO 01/01 1/50




LIMITE DO LOTE LIMITE DO LOTE

100W
c2
c2

P

LIMITE DO LOTE
LIMITE DO LOTE

LIMITE DO LOTE
LIMITE DO LOTE

1

AN
c2 CORTE ESQUEMATICO
1l
\ PINGADEIRA /

100W
c2

L 1T R . DETALHE DO CHUMBAMENTO
= w vw DO POSTE LEGENDAS
;'L c3 c3 “
TH — LUMINARIA CONTENDO:
HIDROMETRO —— LAMPADA DE LED COM POTENCIA INDICADA EM PROJETO EM W E EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO
" 4000K (+-200).
wA c2 T Py
r e = <L CONCRETO 1:3:6
& ; /\\/\\ \\ 3 [ T N/ ] i ~
i 7 7 — ARANDELA CIRCULAR PARA ILUMINAGAO DIFUSA, COM 1 LAMPADA COMPACTA DEPOTENCIA EM W INDICADA EM PROJETO
‘w ~ =y =3 = ERRA COMPACTADA
—}lﬁ' D0S CIRCL = = /— TERRA COMPACTAD
1 .é A ELETRODUTO PVC RIGIDO ) EMBUTIDO EM ALVENARIA.
Ak
100W - ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, INSTALAGAO EMBUTIDO NO PISO.
c1
or ; e | -
1— POSTE DE AGO — PA4 OU DUPLO T CONCRETO 7M/150Kgf CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO
100w 100W
_ ” ” A 10— ARRUELA DE AGO GALVANIZADO QUADRADA. i o o
Ponto anten} digital c o c | bonte ontens ot 2— CAIXA "CM1" PARA MEDIDOR MONOFASICO G $X —’\#;EE*ER}S ‘,‘U‘A O\ngOWE;\“ »H; DDLEAS?%?\‘?E)‘% i :‘.BE‘\\‘;BA‘NDO £ MONTADO
instalada nof telhadoff | Q instalada no telhado 3_ BUCHA E CONTRA BUCHA 11— ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA. - Y s A o e
E{ijzﬂ —— e i | el QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA DE EMBUTIR.
5 4— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ¢25mm 12— CONDUTOR DE COBRE ISOLADO P/ 750V #16mm2
;Tjid e 5— ARAME DE AGO GALVANIZADO # 14 BWG. 13— CONDUTOR NEUTRO DE COBRE ISOLADO P/ 750V #16mm2 “(> TOMADA PADRAO BRASILEIRO INSTALADA EM CAIXA 4"X2” METALICA OU EM CONDULETES BAIXA.
- 6— CURVA DE 90 625mm 14— CONECTOR TIPO PARALELO. ‘» TOMADA DUPLA PADRAO BRASILEIRO INSTALADA EM CAIXA 4"X2" METALICA OU EM CONDULETES BAIXA.
- 7— CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 15— AMARRACAO CONFORNE NTC 9-01100. % TOMADA PADRAO BRASILEIRO INSTALADA EM CAIXA 4"X2” METALICA OU EM CONDULETES MEDIA.
M 0 I 3/4 8— ARMAGAO SECUNDARIA C/ 1 ESTRIBO DE AGO GALVANIZADO 16— CONDUTOR DE COBRE—-NU #16mm2 TOMADA PADRAO BRASILEIRO INSTALADA EM CAIXA 4"X2" METALICA OU EM CONDULETES ALTA.
#16mm? \\ 9— PARAFUSO DE AGCO GALV. ¢16mm C/ CABECA E PORCA QUADRADA. 17— DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 63A D PONTO DE FORGA PARA CHUVEIRO ELETRICO.
1 Telefone \ ? PONTO PARA ANTENA DIGITAL.
W INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADO EM CAIXA 4X2"
D CP 40X40
LIMITE DO LOTE LIMITE DO LOTE CP-4x4ﬁD ;W INTERRUPTOR SIMPLES THREE WAY INSTALADO EM CAIXA 4X2”
e MEDICAO PADRAO M1:
Medicdo em Caixa de medicdo COELBA
Mureta com entrada de servigo travessia
em rua, fixagdo em pontalete, medi- \O INDICA DESCIDA.
cdo em mureta.
Cabo concéntrico
C4-C5
\ Fomm? / ~ \o INDICA SUBIDA.

~— NORMAS

ESCALA: S/E

|
z
53]
)

6150 — ABNT — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO — ESPECIFICAGAO.

PLANTA BAIXA INSTALAGAO ELETRICA ILUMINAGAO PLANTA BAIXA INSTALAGAO ELETRICA TOMADAS e e e e

— NBR 14039 — ABNT — INSTALAGOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO (DE 1,0 kV A 36,2 KV).

FESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50 — NBR 5456 — ABNT — ELETRICIDADE GERAL — TERMINOLOGIA.

— NBR 13570 — ABNT — INSTALAGOES ELETRICAS EM LOCAIS DE AFLUENCIA DE PUBLICO
— NBR 5413 — ABNT — ILUMINANCIA INTERIORES.

— NBR/IEC 60947 — ABNT — DISUUNTORES DE BAIXA TENSAO INDUSTRIAL

QDLF-HABITAGAO PADRAQ )
CIRC. ILUMINACAO LED(W) TOMADAS (W) TOTAL |PERDA|FATOR| FASES | TOTAL | CORR|COND |TENSAO| DISJ COND DESCRICAO CURVA DE DISPARO — NBR 11301 — ABNT — CALCULO DA CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE DE CABOS ISOLADOS
9 16 28 100 | 250 | 500 | 600 | 4000 w W | POT. |QUANT| VA A |cAc| v A mm2 CIRCUITO TIPO EM REGIME PERMANENTE (FATOR DE CARGA 160%) — PROCEDIMENTO.
IL1 0 5 3 164 078 1 210 | 1,70 | 25 | 127 10 #25(25)2.5) ILUMINACAO INTERNA/EXTERNA B - NBR IEC 60947-2 )
C-1 6 600 1.00 1 600 470 25 127 16 #2.5(2,5)(2,5) TOMADAS SALA E QUARTO 1 C - NBR IEC 60947-2 TOMADA PADRAO — NBR 9513 — ABNT — EMENDAS PARA CABOS DE POTENCIA, ISOLADOS PARA TENSOES ATE 750 V
c2 4 1 1000 1,00 1 1000 | 7,90 | 25 | 127 16 #2.5(2,5)(2.5) TOMADAS CIRCULAGAO E QUARTO 2 C - NBR [EC 60947-2 2PaT — 20m
C-3 1 2 1 1200 1,00 1 1200 9,40 25 127 16 #2.5(2,5)(2,5) TOMADAS COZINHA E M.LAVAR C - NBRIEC 60947-2 220V — NBR 6148 — ABNT — CONDUTORES ISOLADOS COM ISOLAGAO EXTRUDADA DE CLORETO DE
c4 11 4000 1,00 1 4000 | 3150 | 6 127 40 #6.0(6,0)(6.0) PONTO CHUVEIRO C - NBR IEC 60947-2 R
POLIVINILA (P\/C) PARA TENSOES ATE 750 V — SEM COBERTURA — ESPEC\F\CAQAO.
RESERVA 0 1,00 1 0 000 | 0 127 10 #2,5(2,5)(2.5) C - NBR IEC 60947-2
RESERVA 0 1,00 1 0 000 | © 127 10 #2,5(2,5)(2.5) C - NBR IEC 60947-2 / PLACA 2"x4" TOMADA PADRAO ~ NBR 6184 — ABNT — PRODUTOS DE COBRE E LIGAS DE COBRE EM CHAPAS E TIRAS — REQUISITOS
RESERVA 0 1,00 1 0 000 | 0 127 10 #2.5(2,5)(2.5) C - NBR IEC 60947-2 20T 2o
RESERVA 0 1,00 1 0 000 | 0 127 10 #2.5(2.5)(2.5) C - NBR [EC 60947-2 PLAQUETA DE ) GERAIS — ESPECIFICAGAO.
TACAOD N _ _ _ c _
TOTAL X 5 3 1 2] - 2 6964 1 7010 | 5520 | 10 | 127 | 1x63 | _#16(16)16) Disjuntor geral C-NBRIEC 609472 DENTIFICACRO NBR 6414 SBNET SOEZOECTAOPSSf gUBSOS OPNEEOA ZEE’fEAO € FEITA PELA ROSCA — DESIGNAGAO.
— IMEN LERANCIAS — PA NIZACAO.
. — COELBA-DIS—-NOR-030 REV 02 FORNECIMENTO DE ENERGIA TENSAO SECUNDARIA ED\F\CAQOES INDIVIDUAIS.
DADOS TECNICOS
SISTEMA: BIFASICO TNS |CARGAS BARRAMENTO: IDENTIFICAGAO: QDLF - HABITAGAO PADRAO
CORRENTE: 27,44 A |kw 696 |CONDUTOR GERAL FASES 1#16 mm2 LOCALIZAGAO: ENTRADA
TENSAO 127 Vo |kvA 701 |CONDUTOR GERAL NEUTRO #16 mm2 ORIGEM: MEDIGAO ENTRADA o
FREQUENCIA 60 HZ  |FAT. DEMANDA 086 |CONDUTOR GERAL DE PROTEGAQ #16 mm2 MATERIAL: METALICO /‘
COR. CURTO 10 KA |DEMANDA(KVA) 603 |COMPRIMENTO ALIMENTADOR 30 m INSTALACAO EMBUTIR
FAT. POTENCIA 092 | DE PROJETO (A) 27,44 |DISJUNTOR GERAL/AJUSTE 1X63 A P: 54 DETALHE INTERRUPTOR DETALHE TOMADA PADRAO BRASILEIRO " -!F
04 (o=
ESCALA - S/E ESCALA - S/E NGENHARIA & CONSTLTORIA
1T
I
(16) 16
2 10 T ~ ~ -
M1 1Xf16mm* N(16)+(T16)-1KV EPR NOTAS REVISAO POR DATA EMISSAO DESCRICAO
1. TODAS AS TOMADAS SERAO ATERRADAS.
LOCAL RESERVADO PARA p -
INSTALAGAO DO MEDIDOR ™_ - CAXA P/‘NSTALQE’;O PDOEUC“A;EB‘DOO@%%;@?CO 2. 0S CONDUTORES PARA CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 5
QD-LF 220,/127V—60Hz N f DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXIVEL). ISOLAMENTO NAO-PROPAGANTE DE CHAMA, LNRES DE HALOGENIOS E COM BAIXA EMISSAO DE [GQNDER B GOVERNO SECRETARIA DE
BUCHA E ARRUELA FUMACA E GASES TOXICOS. 450/750V. TEMPERATURA DE SERVICO CONTINUQ 70C°. REFERENCIA AFUMEX 750V, FAB.. PRYSMIAN OU DESENVOLVIMENTO URBANO
QM CALVANIZADA o ¢ . / ¢ Companhia de Desenvolvimento - Do ESTADO
\ VEDAR COM BORRACHA € SOBRA DE 80cm EQUIVALENTE TECNICO E DEVERAO SER NAS SEGUINTE CORES: Urbano do Estado da Bahia
, & (6.96KW) DE SILICONE 2 bu)l DE CONDUTOR PARA A
16mm°-750V OVR T2—40KA o BARRA DE NEUTRO 63 A Zk[{. | === COELBA LIGAR O MEDIDOR FASES: PRETO.
DA ABB OU SIMILAR N ELETRODUTO DE_PVC RIGIDO NEUTRO: AZUL.
oPS R L} T wn 10 kA HT ROSQUEAVEL 1 TERRA: JERDE EMPREENDIMENTO: LOCAL:
COELBA men or Teren lcu=10KA(220Vca) (16) 16 (16) 16 ENTRADA DE ENERGIA . 4 N — ' PADRAO HABITACIONAL CASA TERREA SALVADOR/BA
5o e g #25mm é;.: 3. ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @ 3/4” S
BARRAMENTOS —100A — COBRE J—? CONDUTOR DE COBRE~ _FAsE 4. A BITOLA DOS CONDUTORES DEVERA SER CONFERIDA NO QUADRO DE CARGAS. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - BT
TERRA/PROTEG AO
l L l l l i l i L DISJUNTOR 5. TODAS AS EMENDAS DAS DERIVAGOES DOS CIRCUITOS PARCIAIS, DEVERAO SER ESTANHADAS. FLABORADO POR: FASE DO PROJETO:
N PR T T A N T T ENG RANON VIEIRA EXECUTIVO
\CABOlSOLADommmZ_mV (D] / PRETO — COMUM / MIOLO VERMELHO — ESTABILIZADA) CREA: 68.566D/BA
Cx. DO DISUUNTOR/ nen
1 m Ui £ ARRUEL 7. A FIXACAO DOS ELETRODUTOS APARENTES SERAO FEITAS COM BRAGADEIRAS TIPO "D”. DESENVOLVIDO POR: UL
== S0mA GALVANIZADA
m CONDUTOR DE_COBRE 8. PARA-ATENDER A-NBR 5410, ALGUNS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS DEVERAO POSSUIR ENG.RAMON VIEIRA
TERRA/PROTEGAO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DISPOSITIVO DIFERENCIAL (DR). DISJUNTOR DIFERENCIAL OU CONJUNTO DISJUNTOR MAIS INTERRUPTOR
e e e PLANTA BAIXA DE INSTALACOES
*PARA 0S DISJUNTORES PARCIAIS O leu=6KA ‘
SAIDA DE ENERGIA TOMADA 0,30 DO PISO ACABADO ;
COPRO ELETRICAS
ROSQUEAVEL ¢25mm TOMADA 1,30 DO PISO ACABADO
EMITIDO POR:
~ 5 TOMADA 2,30 DO PISO ACABADO
QUADRO DE CARGA E UNIFILAR DO QDLF 02 DETALHE MEDICAO MONOFAFISA FIG.12-ANEXO Il COELBA ESFERA
O 1 ESCALA - S/E
ESCALA - S/E B R DATA: N DOCUMENTO CONDER: FOLHA: ESCALA:
FEVEREIRO/2023 ARQ. CONDER - COPRO 01/01 1/50
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PLANTA BAIXA INSTALAGAO DE ESGOTO
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LIMITE DO LOTE

2.160 Litros
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TAMPOES DE FECHAMENTO HERMeTRICH

LEGENDA:

— CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA DN. DESCRITA EM PROJETO

— CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA DN=75X75 TIGRE OU SIMILAR.

ANEIS PRe MOLDADOS E
COM FURDOS

0.50

DETALHE SUMIDOURO

S/E

02

M CONCRETO

UBSERVALAL:

Nal FOI REALIZADO O ANALISE DE
ABSURCAD DO TERRENO NESTE PRUJETU
PUR TRATAR-SE DE PROJETO PADR&U

— TUBO EM PVC CLASSE ESGOTO

ALVENARIA DE TIJOLD FURADO OU TIJoOLO
COMUM, ASSENTE COM JUNTA LIVRE 0OU

SEM IMPLANTACAD DEFINIDA.

NOTAS TECNICAS:

DECLIVIDADES MINIMAS:

A) 2% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 875mm;

B) 1% PARA TUBULAGCOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A @100mm.

NORMAS TECNICAS:

—NBR 10843 — ABNT — TUBOS DE PVC RIGIDO PARA INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS — ESPECIFICAGAO.

—NBR 10844 — ABNT — INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

—NBR 5626 — ABNT — INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.
—NBR 5680 — ABNT — TUBOS DE PVC RIGIDO.
—NBR 5688 — ABNT — SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO — TUBOS E CONEXOES DE PVC, TIPO DN —

REQUISISTOS.

—NBR — 5648 — SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA— TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750 kPA, COM JUNTA SOLDAVEL — REQUISITOS.
—NBR — 8160 — SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO — PROJETO E EXECUGAO.

OB SERVAGAO:

AS NORMAS INDICADAS SERVIRAM COMO PARAMETROS PARA A ELABORAGAO DOS PROJETOS, DEVENDO TAMBEM SER OBSERVADAS DURANTE A

EXECUGCAO DA OBRA.

OBSERVACOES:

03

ALINHAMENTO
PREDIAL OU MURO

/

PROJEGAO DO TAMPONAMENTO
DE MANUTENGAO DO C

S RPN
MEIO FIO

-

DETALHE FUTURA LIGACAO A REDE COLETORA PUBLICA

S/E

—ESGOTO — TODA A REDE DE ESGOTO SANITARIO SERA EXECUTADA COM TUBOS DE PVC ESGOTO, PONTA E BOLSA SOLDAVEL PARA ¢40 MM E
150 MM, E PONTA E BOLSA COM VIROLA ATE #100 MM.

—ESGOTO E DRENAGEM — AS TUBULAGOES DE ESGOTO COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A @75 MM DEVEM POSSUIR DECLIVIDADE MINIMA DE 2%.

—ESGOTO E DRENAGEM — NOS "PES” DE COLUNA DE ESGOTO OU DRENAGEM, USAR SEMPRE CONEXOES REFORGADAS.

—TRATAMENTO — A CAIXA DE GORDURA DEVERA SER LIMPA A CADA 180 DIAS, NO MAXIMO.

—TODAS AS TUBULAGOI
BLOCOS DEPOIS QUE

LUGAR DOS BLOCOS VAZADOS.

ES HIDRAULICAS E ELETRODUTOS DEVERAO SER INSTALADOS NAS ABERTURAS DOS BLOCOS VAZADOS DURANTE A EXECUGAQ DAS PAREDES EVITANDO O CORTE OU QUEBRA DOS
PAREDES ESTIVEREM EXECUTADAS. NO CASO DE TUBULAGOES HIDRAULICAS E ELETRODUTOS INSTALADOS HORIZONTALMENTE DEVERAO SER USADOS BLOCOS CANALETA NO
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VALVULA P/ LAVATORIO

— SIFAO METALICO OU PVC

DE_FER
oPClo

.60

RO FUNDIDO
NAL

PASSEIO
N

®100

=

(.E“;EgFERA

—
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TORNEIRA DE PRESSAO P/

LAVATORIO ¢1/2”

ENGATE FLEXIVEL PVC
o OU CROMADO ¢1/2”

JOELHO C/ BUCHA DE

REVISAO POR

DATA

EMISSAO

DESCRIGAO

~ LATAO 820mmx1,/2"

CONDER

Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

Il GOVERNO
Il DO ESTADO

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

JOELHO 90° COM BOLSA

N\
N

EMPREENDIMENTO:

PADRAO HABITACIONAL CASA TERREA

LOCAL

SALVADOR/BA

UBO PVC SANITARIO 840mm

S
o
o

EL MINIMO DE 0.40m

CORTE AB

ALTURA VARIAVE

ALTURA VARIAVEL MINIMO DE 0.60m

PROJETO:

PROJETO DE INSTALACOES ESGOTO

ELABORADO POR:
ENG.RAMON VIEIRA
CREA: 68.566D/BA

FASE DO PROJETO:

EXECUTIVO

DESENVOLVIDO POR:
ENG.RAMON VIEIRA

DETALHE CAIXA ESGOTO

DETALHE PECA LAVATORIO

05

04

S/E

S/E
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COPRO
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